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LIAMAN 



 

 پذیرشستی اعلام حریق آدرس

LI-A-MCP-200  

 
ی

 های کلیدیویژگ

54EN-11دارای گواهی   •  

6174 دارای استاندارد ملی   •  

بازنشانی با کلید مخصوص  •  

قابلیت تنظیم مجدد  •  

دوسیمه بدون پلاریته  •  

قابلیت کدگذاری به روش دسنر  •  

 مشخصات فتی

  

LIAMAN آدرسپذیر حریق  های اعلام   سامانه

 مقدار مشخصه

 (DC 18.5 V ~ DC26 V) ولتاژ کاری

 ≤ mA 0.2  کاربهجریان آماده

 ≤ mA 0.8  جریان آلارم

 ( با پایه)  95mm×95mm×44mm ابعاد

 IP30 درجه حفاظت

 g 120 وزن

ونیکی روش کدگذاری  کدگذاری الکتی

ایط محیطی عملکرد  % 95گراد؛ رطوبت درجه سانتی + 55تا  -10دمای  شر

 قرمز ABS نوع ماده و رنگ

 1-255 دامنه کدگذاری

 mm 60 فاصله نصب

  



 

 

 

 جزئیات فتی و راهنمای نصب

 متصل کنید. (-)و را به سیگنال منفی  L2 ترمینال. 1

 متصل نمایید. )+(و را به سیگنال مثبت  L1ترمینال . 2

 

 

 مشخصات و ابعاد نصب

 

 

 

LIAMAN آدرسپذیر حریق  های اعلام   سامانه


